
Multikanals io-väggströmbrytare 
med 4 driftlägen.

Amy® 4 Modes io

Omfattande 4-kanals strömbrytare för 
styrning av flera fönstertäckningar med  
4 anpassningsbara lägen.
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Beskrivning Referens

Amy® 4 Modes io (rund ram) 1 871 110

Amy® 4 Modes io (fyrkantig ram) 1 871 111

• �������4-kanals väggströmbrytare

• �������4 lägen tillgängliga för att  
anpassa applikationen

YEAR
WARRANTY

5

Fördelar för installatör Fördelar för slutanvändare

Ett unikt erbjudande för att ligga steget före konkurrenterna
• ��Amy® sun protect io är den första lösningen någonsin på marknaden 

att erbjuda dina kunder behagligt inomhusklimat inbäddat i en 
väggströmbrytare. Amy® sun protect io erbjuder grundläggande 
automatisering genom att dra ner solskyddet under heta perioder tack 
vare en inbyggd sensor för inomhustemperatur och inbyggd intelligens

• ��Alla Amy® io 1-kanalsversioner har en sensor för inomhustemperatur 
som fungerar med TaHoma. Den matar TaHomas förinställda scenario 
"Thermal Comfort" för att erbjuda dina kunder avancerad automation  
och dra nytta av termisk komfort samt energieffektivitet året runt –  
utan ansträngning 

 Sömlös integration och installation 
• ��Enkel att programmera
• ��Spara tid tack vare 2D-kod för att ställa in produkter utan att öppna 

förpackningen via EMS2 eller TaHoma® pro-appen
• ��Enkel och flexibel att installera utan kablar, inga kablar och inga skador på 

inredningen

Minskad service- och eftermarknadstid 
• ��Kompatibilitet med Serv-e-Go för snabb och förenklad diagnostik 
• ��Återkoppling av lågt batteri i Serv-e-Go

Inbyggd, enkel och prisvärd automatisering för att hålla  
ditt hem svalare 
• ��Amy® sun protect io erbjuder grundläggande automatisering genom att 

dra ner solskyddet under heta perioder

Skalbar för avancerad automatisering 
• ��Med all Amy® io 1-kanals skalbarhet tack vare TaHoma® – för att få 

tillgång till avancerad automation

Enkelt att ta till sig och använda 
• ��Intuitiv och enkel att använda
• ��Vägg- eller mobilanvändning 
• ��Diskret design
• ��3 knappar för att styra, inklusive din favoritposition 

Tar hänsyn till din inredning 
• ��Trådlös lösning lätt att installera var som helst, utan att skada väggarna 

Produktinformation
Amy® io module
• ��Strömförsörjning: 1 x CR2032 battero
• ���Storlek (mm): ∅ 68 mm x 12 mm (utan ram)
• ���Ytbehandling: Pure 
• �Batterikapacitet: 5 år (i genomsnitt 4 tryck 

per dag)
• ���Radio frekvens: 868,95 MHz (+/- 1 kHz)
• ���Radioräckvidd: Floor / +150 m free field
• ���Protokoll: io-homecontrol® - 1 way
• ���Driftstemperatur: 0°C / +48°C
• ���Lagringstemperatur: -20°C / +60°C
• ���Vikt: (utan förpackning, utan batteri) 24 g
• ���Skyddsklass: IP20

Upp

Stopp / MY

Kanalknappar

Ner

AV / PÅ-knapp
> �Aktivera / avaktivera  

frontpanelen

 
Batterilock (Säkerhetsstandard)

Inställningar LED

MODE väljarknapp
> �Avaktivera / Aktivera LPM
> �Visualisera LPM-status
> �Växla från läge 1 till läge 4 
 

PROG-knapp 

www.somfynordic.se

...och andra applikationer från io ekosystemet

Rulljalusier Fasadpersienner Screen Rullgardin

Markiser Belysning Smart Home

io-homecontrols® ecosystem


